
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM: HẠT CHẤT ĐỘN MÀU

MÃ SẢN PHẨM: CW1350

THÔNG SỐ HÀM LƯỢNG TIO2 NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY
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KIỂM TRA
DSC ASTM  D1238 ASTM D1895 ASTM D6980

ĐVT % 0C ℃; kg g/10 min g/cm3 % mm ℃ %

TIÊU CHUẨN 50.0 (±3) 130 190; 2.16 10.0 (± 5) 1.25 (± 0.2) <0.1 3~4 130 ~ 280 Blowing Film 2

Chú ý:

Dữ liệu mang tính chất tư vấn dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi.

Chất lượng của sản phẩm cuối phụ thuộc và các thông số kỹ thuật và thông số trong quá trình sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Á ĐÔNG
Số 30/64 Đường Lý Ải, Song Phương, Hoài Đức, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng: Số 14-15, A18-BTSL2, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.

Nhà máy: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.

E: info@adcplastic.com  |  W: adcplastic.com
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