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MF550

描述

CALMAST® MF550 是一种用于塑料工业的填充母料产品
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检测结果

序号 材质名称 比率

(%)
序

号
参数 值 序

号
参数 值 单位 方法

1
1 MF550 40 1 丹尼尔 750D 1  拉伸强度 2.9 Mpa

ISO
2062:2009

2
PP 
(MI=4) 60 2 纱线 2.5mm 2 伸长率 18.7 %

ISO
2062:2009

建议使用

1. 兼容应用程序:

- 纺纱及编织袋，载重量100kg以下

- 纺纱及编织袋，编织袋承重100kg以上

2. 用量: 从 5 至 50 %

3. 使用温度: 从 200 至 300 oC

处置

- 产品处理：存放在干燥处，避免阳光直射.

- 保质期：最佳保质期为生产日期起 24 个月，并标明在包装上.

注

数据是根据我们的经验得出的咨询性数据.
最终产品的质量取决于生产过程中的技术参数和控制参数.

PP纺丝

序号 方法

混合配方 样品参数 检测结果
插图

水分 <0.1 % 105oC, 10 min ASTM D6980

产品颗粒尺寸 从 2 至 4 毫米 - -

熔体流动指数 从 15 至 25 克/10分 230oC, 2.16kg ASTM D1238, A

熔点 145 oC - DSC(差示扫描热量计）

粒径 3 微米

参数名称 值 单位 条件 方法

技术数据表

碳酸钙填充母粒:

成分名称/材料规格 比率/价值 单位

碳酸钙 从 81 至 83 %


